
+5 AI 280-150 200 x2.2 66/132.2d X:245 Y:140

+10 AI 280-131 100 x10.2 128/256d X:52 Y:29

+10 Plan 1x AI 100-055 72 x4.3 133/266.6d X:123 Y:69.5

+25 AI 100-053 35.1 x171.6 331/662.4d X:3.11 Y1.74

部品の製造工程における外観検査

最終品質管理検査

検査工程の標準化と管理

検査工程の文書化

エレクトロニクス

医療機器メーカー

ポリマー

金属加工

自動車

倍率

レンズ パーツナンバー 作動距離 最小倍率 最大倍率
光学/デジタル

最大倍率での
FOV(視野)

ズーム範囲（+5レンズ）
カメラ解像度
入出力

内部記憶装置
電力
外寸
作動温度
保管温度

2.5-122X
1920 X 1080
HDMI
USB 2.0（4ポート）
Mini USB
IO（3ポート）
DC電源
16GB
24W
216 X 125 X 136mm
5  - 40℃
-10 - 60℃

パッケージ内容技術仕様

Inspex Ⅱ
四分円調光リングライト
+5 レンズ
マウス＆マット
キーボード
電源
HDMI - HDMIケーブル
Mini USBケーブル（PC接続用）
USBメモリースティック
アース
アームブラケット（スタンド取付用）
アームレシーバー
ユーザーマニュアル
クリーニングクロス



生産性

品質

機能性

AshCal　  によりズーム変更を追
跡・調整
時間のかかるズーム変更の再調整
は不要

TM 画面上のプリセットボタンにより
あらかじめ設定した部品固有の
システム設定にすばやくアクセス

ユーザー権限によりシステム関連
の操作を制御し、標準化された検
査を保証

許容範囲内でカスタマイズされた
オーバレイに対して部品を迅速に
チェック

画面上のインジケータ付き
ワンクリックオートフォーカス

時間、日付、ユーザー、倍率レベ
ル付きイメージスタンプ

システム構成部品




